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Beurteilung und Behandlung
der Oberflachen von
Calciumsulfat-FlieBestrichen

1 Allgemeines

Calciumsulfat-FlieBestriche (im Folgenden
FlieBestriche genannt) haben sich seit
Jahrzehnten im Innenbereich aufgrund
vielfaltiger technischer Vorteile bewahrt.

FlieBestriche zeichnen sich durch ein
kompaktes Geflige sowie eine ebene und
feste Oberflache aus. Sie sind zur Auf-
nahme aller Ublichen Beldge geeignet.

Es entspricht den allgemein anerkannten
Regeln der Technik, dass FlieBestriche
angeschliffen werden. Auf das Anschleifen
kann jedoch verzichtet werden, wenn der
FlieBestrich eine fur den Verwendungs-
zweck ausreichende Oberflache aufweist.
Die Prifung und Beurteilung der Estrich-
oberflache vor der Belagsverlegung an-
hand der gewerkublichen Prifungen wie
z.B. Gitterritz-, Hammerschlag-, Benet-
zungsprifung ist, wie bei allen anderen
Estrichen, unerlasslich.

Das vorliegende Merkblatt gibt praxisge-
rechte Hinweise und Empfehlungen fir
die Priifung, Beurteilung und Behandlung
von FlieBestrichoberflachen. Es soll dem
Estrichleger und dem Bodenleger er-
maglichen, Flielestrichoberflachen fach-
gerecht zu beurteilen und festzustellen,
ob die Oberflache fiir den Verwendungs-
zweck ausreichend ist, ob eine weitere
Oberflachenbehandlung erforderlich ist
oder die FlieBestrichoberflache sogar
aufgrund eines Verarbeitungsfehlers
mangelhaft ist.

2 Oberflachenbeschaffenheit -
Priifung, Beurteilung und
Behandlung

2.1 ,Sinterschicht”, ,,Kalkhdutchen”
Bei der Trocknung wird durch Kapillar-
transport Wasser an die Oberflache trans-
portiert. Die eventuell darin geldsten Stoffe
(z.B. Kalk, Additive) konnen sich an der
Estrichoberflache ablagern und bilden
dann eine so genannte ,Sinterschicht”
oder .Kalkhautchen”. Sie sind nur Bruch-
teile von Millimetern dick und erscheinen
matt bis glanzend. Das Vorhandensein
einer solchen Schicht ist visuell bzw.
mittels Gitterritzprifung, in Zweifels-
fallen mit der Oberfléachenfestigkeitspri-
fung, festzustellen. Sinterschichten sind
materialbedingt und konnen auch bei
einwandfrei hergestellten FlieBestrichen
auftreten. Sie kénnen das Haftvermogen
zwischen Estrich und Belag vermindern
und sind daher durch Abschaben oder
Anschleifen zu entfernen.

2.2 Seltenere Oberflachenbeschaffen-
heiten

Die unter den Punkten 2.2.1 bis 2.2.4

beschriebenen Oberflachenbeschaffen-

heiten treten selten auf und stellen den

Ausnahmefall dar.

2.2.1 Harte Schalen

In seltenen Fallen kann sich (iberwiegend
verursacht durch falsche Wasserzugabe)
an der Estrichoberflache, ahnlich einer
Sinterschicht, durch Anreicherung von
Bindemittel und/oder Additiven eine stark
verfestigte Schicht (ahnlich einer Sinter-
schicht) ausbilden, diese behindert die
Trocknung. Unter Belastung lost sie sich
von dem darunter liegenden Estrichbereich
ab. Dieser mangelhafte Verbund wird durch
Hammerschlagprifung erkannt. Harte
Schalen lassen sich z.T. abstofen, in jedem
Fall aber abschleifen oder abfrasen.



Ubersicht: Priif- und Beurteilungsmethoden sowie BehandlungsmaBnahmen

zur Vorbereitung von Estrichoberflachen

Eigenschaft der
Estrichoberflache

1 Sinterschicht /
Kalkhautchen

Priifung und Beurteilung

Visuell, ggf. Gitterritzprifung;
im Zweifelsfall Oberflachen-
festigkeitspriifung

BehandlungsmaBBnahmen*

Anschleifen, Abschaben

2 Harte Schale Hammerschlagprifung Abstof3en, Abschleifen,
Abfrasen, Kugelstrahlen
3 | Ausblihungen Visuell Abkehren

4 Weiche, mehlige Ober-
flache

Visuell, ggf. Gitterritzprifung;
im Zweifelsfall Oberflachen-
festigkeitspriifung

Abschleifen

5 Unzureichende Saug-
fahigkeit

Benetzungsprifung

Maschinelles Biirsten,
Anschleifen, selten Ab-
schleifen

6 Verunreinigungen

Visuelle Priifung

Maschinelles Birsten,
Reinigungsschleifen

* Nach allen Behandlungsmafinahmen ist die Estrichoberflache mit einem Industriestaubsauger

griindlich zu reinigen.

2.2.2 Ausbliihungen

Ausblihungen entstehen ebenfalls durch
Transportvorgange innerhalb des Estrich-
querschnitts. Die im Wasser geldsten
Stoffe (Salze) werden in Form von Kristal-
lisaten an der Estrichoberfldche ausge-
schieden. Sie werden durch Augenschein
erfasst und konnen durch Kehren entfernt
werden. Ausblihungen beeinflussen die
technischen Eigenschaften des Estrichs
nicht.

2.2.3 Weiche, mehlige Oberflache

Wird ein FlieBestrich Giberwassert ein-
gebaut, so kdnnen sich Bindemittel und
Feinststoffe in der oberen Estrichrandzo-
ne anreichern und zu millimeterstarken,
meist auch helleren Schichten fiihren, die
eine merklich reduzierte Oberflachen-
harte aufweisen. Diese Bereiche werden
mittels Gitterritzprifung, in Zweifelsfallen

mit der Oberflachenfestigkeitspriifung,
gepriift. Bei nachweislich mangelnder
Oberflachenfestigkeit ist diese oberste
Schicht bis auf das Zuschlagkorn (bzw.
bei feinkdornigen Estrichen bis auf die
feste Estrichmatrix) abzuschleifen.

2.2.4 Unzureichende Saugfahigkeit
Estriche missen gleichmafig saugfahig
sein, um die fur eine Belagsverlegung
erforderlichen Hilfsstoffe (Vorstriche,
Spachtelmassen, Klebemaortel] aufneh-
men zu konnen. Die Saugfahigkeit wird

durch die Benetzungspriifung festgestellt.

Unzureichende Saugfahigkeit wird durch
eine zu dichte Oberflache hervorgerufen
und kann durch Aufrauen (maschinelles
Birsten oder Anschleifen, selten Ab-
schleifen) behoben werden.

2.3 Verunreinigungen durch nachfol-

genden Baustellenbetrieb
Verunreinigungen der Estrichoberfldche
durch Fremdstoffe wie beispielsweise
Mértel-, Farb- und Putzreste, Schmutz,
Staub, Fett und Ol vermindern das Haft-
vermdgen zum Oberbelag. Sie sind durch
Augenschein zu erfassen.

Gemah den Anforderungen nach VOB

Teil Cist u. a. der Estrich vor Verlegung
des Oberbodens grundsatzlich zu sdubern,
d.h. ggf. zu birsten oder anzuschleifen
(Reinigungsschliff]. Das Schleifgut ist mit
einem Industriestaubsauger vom Estrich
zu entfernen.

3 Erlauterungen zu den
verschiedenen mechanischen
Oberflachenbehandlungen

Abschaben:

Zwischen 6 und 48 Stunden nach Ein-
bau ist die oberste Estrichschicht (Haut)
noch weich und kann mittels geeigneter
Schabwerkzeuge entfernt werden. Es ist
darauf zu achten, dass durch den Schab-
vorgang die Oberflachenporen des Est-
richs nicht mit dem teilweise noch feuch-
ten Schabgut zugestrichen werden.

Abstoflen:
Entfernen von harten Schalen mit geeig-
netem Werkzeug.

Maschinelles Biirsten:
Reinigen und Aufrauen der Estrichober-
flache mit Stahlborsten und Maschine.

Anschleifen:

Schleifen der Estrichoberflache mit einer
Schleifmaschine und Schleifpapier der
Kérnung 16. Die Estrichdicke wird durch
den Vorgang praktisch nicht verandert.



Reinigungsschleifen:
Hierbei handelt es sich um ein Anschleifen
zum Reinigen der Estrichoberflache.

Abschleifen:

Schleifen einer mangelhaften Estrich-
oberflache, bei dem die oberste Estrich-
randzone abgetragen wird.

Abfrasen:
Entfernen einer Oberflachenschicht des
Estrichs mittels Frase.

Kugelstrahlen:

Entfernen einer Oberflachenschicht mit-
tels Kugelstrahlverfahren. Beim Einsatz
des Kugelstrahlverfahrens ist auf die
Auswahl eines geeigneten Strahlgutes
zu achten. Nicht jeder FlieBestrich ist fir
das Kugelstrahlverfahren geeignet.

Absaugen:

Porentiefes Reinigen der Estrichober-
flache mit einem leistungsstarken Indus-
triestaubsauger.

4 Priifverfahren

4.1 Gitterritzpriifung

Bei der Gitterritzprifung wird die Estrich-
oberflache im Raster von ca. 10 mm und
mit entsprechendem Federdruck geritzt,
so dass ein Gittermuster entsteht. Treten
in groflem Maf} Ausbriche auf, gilt die
Priifung als nicht bestanden. Die Prifung
ist von einem erfahrenen Prifer durch-
zuftihren.

4.2 Hammerschlagpriifung

Bei der Hammerschlagpriifung erfolgt
der Hammerschlag ohne Kraftaufwand
im Winkel von ca. 45 bis 60°. Das Ham-
mergewicht soll ca. 500 g betragen
(z.B. Schlosserhammer). Liegt eine

harte Schale vor, dann bricht diese in
geldstickgroflen Sticken aus und die
darunter liegende Schicht ist labil. Die
Prifung ist von einem erfahrenen Prifer
durchzufihren.

4.3 Benetzungspriifung

Bei dieser Prifung wird auf den ge-
reinigten und trockenen Estrich eine
definierte Wassermenge [ca. 2 ml, das
entspricht der Fillung eines Kronenkor-
kens) aufgebracht und die Zeit bis zum
vollstandigen Verschwinden des Wassers
ermittelt. Zieht das Wasser langsamer
als binnen drei Minuten ein oder bleibt
es auf der Estrichoberflache stehen, ist
die Saugfahigkeit zu gering (Verdacht
auf harte Schale). Das Ergebnis sollte im
Zusammenhang mit weiteren Prifungen
bewertet werden.

4.4 Erganzende Priifungen

Ist mit den vorgenannten Prifverfah-
ren eine zweifelsfreie Beurteilung der
Estrichoberflache nicht mdglich, kann
zusatzlich mittels Oberflachenzugfestig-
keitsprifung oder Probeverklebung und
Schalwiderstandsprifung eine weitere
Beurteilung erfolgen. Diese sind keine
Regelprifungen.

4.4.1 Prifung der Oberflachen-
zugfestigkeit
Auf den trockenen und gereinigten Est-
rich werden Prifstempel aus Stahl mit
50 mm Durchmesser und 25 mm Héhe
mit einem Spezialkleber aufgeklebt.
Nach Erhartung des Klebers (nach ca.
einer Stunde) werden die Prifstempel
nach oben mit einem Oberflachenfestig-
keitsprifgerat abgezogen. Die hierfur
erforderliche gemessene Kraft (in NJ
wird durch die Grundflache des Stem-
pels (in mm? geteilt und ergibt so die
Oberflachenzugfestigkeit (in N/mm? der
Estrichoberflache. Manche Gerate zeigen

die Oberflachenzugfestigkeit direkt an
(z.B. Gerat DYNA Estrich). Die erforder-
liche Oberflachenzugfestigkeit ist vom
Verwendungszweck abhangig. Anhalts-
werte kénnen dem BEB-Hinweisblatt
.Oberflachenzug- und Haftzugfestigkeit
von Fuf3bdden; Allgemeines, Prifung,
Einflusse, Beurteilung™ entnommen
werden. Eine Anweisung zur Durchfih-
rung einer Prifung der Oberflachenzug-
festigkeit kann dem Arbeitspapier
.Prifung der Oberflachenzugfestigkeit
von calciumsulfatgebundenen Flief3-
estrichen mit dem Gerat DYNA Estrich
- Allgemeines, Prifung, Beurteilung™
entnommen werden.

4.4.2 Probeverklebung und
Schalwiderstand
Auf dem trockenen und gereinigten
Estrich wird eine Probeverklebung mit
gleichem Systemaufbau (Grundierung,
ggf. Spachtelung, Kleber), wie er bei
der Belagsverlegung vorgesehen ist,
durchgefihrt. Die Kraft, die bendtigt
wird, um den Belag nach Erhartung und
Trocknung der Klebemittel zu entfernen,
gibt Aufschluss Uber die Eignung des
Untergrundes und der Verklebung. Dar-
Uber hinaus gibt das Bruchbild weitere
Informationen. Haftet an dem Parkett-
stab oder an der Fliese Estrich mit dem
fur ihn charakteristischen Zuschlagkorn,
ist dies ein Hinweis auf eine gute Ober-
flachenqualitat.

4.4.2.1 Prifung bei Parkett

Ein Meif3el wird senkrecht gehalten,
wobei das untere Ende die Seitenflache
des aufgeklebten Parkettstabs berihrt.
Der Parkettstab wird gelost, indem mit
einem Hammer horizontal gegen den
unteren Teil des Meif3els geschlagen wird.
Zur Beurteilung der hierfir notwendigen
Kraft ist Erfahrung erforderlich.
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4.4.2.2 Priifung bei Fliesen

Die Fliese wird mit Hammer und Meif3el
abgehoben. Zur Beurteilung der hierfur
notwendigen Kraft ist Erfahrung erfor-
derlich.

4.4.2.3 Prifung bei elastischen und
textilen Belégen
Die Prifung erfolgt mittels Schalwider-
stand. Aus dem aufgeklebten Belag wer-
den 50 mm breite Streifen geschnitten.
Die Streifen werden mit einer Federwaage
(Kraftrichtung senkrecht zur Oberflache)
abgezogen. Die Mindestschalkraft darf
50 N nicht unterschreiten (entspricht
einem Gewicht von 5 kg).

Zusatzliche Hinweise

Zur VergleichmafBigung der Saugfédhigkeit
werden Estrichoberflachen grundiert.
Einige Hersteller bieten spezielle Klebe-
systeme an, bei denen eine Grundierung
entfallen kann. Entsprechende Herstel-
lerangaben sind zu beachten.

Zementgebundene FlieBspachtel oder
Fliesenkleber konnen auf grundierten
Calciumsulfat-FlieBestrichen nach ent-
sprechender Grundierung eingesetzt
werden.

Alle Literaturangaben zu Normen,
Merk- und Hinweisblattern sowie
Fachinformationen beziehen sich auf
das jeweils giiltige Ausgabedatum.
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